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VYsiLACKy MOTOROLA

POROVNAVACI TABULKY TELEKOMUNIKACI > SNUROVE TELEFONY > BEZSNUROVE TELEFONY > VYSILACKY > ZABEZPECEN{

Vysilacka MOTOROLA T40 - sada 2 ks

« dosah az 4 km

* 8 PMR kanaldi v pismu 446 MHz

« kandlovd rozte¢ 12,5 kHz

« LCD displej

 zamek kldvesnice

« indikace stavu baterif

* spona za opasek

* automatické ztiSeni

 monitorovani kanalli

1 vyzvédnéci ton

« tony klaves, potvrzovaci ton

« napdjeni 3x AAA alkalické baterie
(nejsou soucdsti baleni)

* rozméry 134x50x29 mm

* hmotnost 74 g (bez baterif)

« barva cerveno - ernd

« baleno v blistru

Obj. €.: 5119041520
@ mororora

Vysilacka MOTOROLA T41 - sada 2 ks

* dosah az 4 km

* 8 PMR kanaldl v pdsmu 446 MHz

* kandlovd rozte¢ 12,5 kHz

* LCD displej

* zamek kldvesnice

« indikace stavu baterif

* spona za opasek

* automatickeé ztiseni

* monitorovani kanalli

* 1 vyzvanéci ton

« tony kldves, potvrzovaci ton

* napdjeni 3x AAA alkalické baterie
(nejsou soucdsti baleni)

* rozméry 134x50x29 mm

* hmotnost 74 g (bez baterif)

* barva oranZovo - Cerna

* baleno v krabici

0bj. €.: 5119042018 oranZovo-cerna
5119042040 modro-cerna

EXTRA CENA

Vysilacka MOTOROLA T50 - sada 2 ks

« dosah az 6 km
« 8 PMR kandld v pasmu 446 MHz + 121 kodi

« kandlovd rozte¢ 12,5 kHz
EXTRA CENA

« LCD displej s podsvicenim

« zdmek kldvesnice

« indikace stavu baterif

* spona za opasek

* 9V Jack

* ovlddéni hlasem VoX

* automatické ztiSeni

 monitorovani kandlli

* ¢asovac

« odposlech mistnosti

* automatické vypnuti

« 5 vyzvanécich tondi

« tony kldves, potvrzovaci ton

« napdjeni 4x AAA alkalické baterie
(nejsou soucdsti baleni) nebo
sada dobijecich NiMH aktumulatord
(soucasti baleni)

* rozméry 165x55x30 mm

« hmotnost 103 g (bez baterii)

* barva Sedo - bild

0Obj. &.: 5119041699

m MOTOROLA

Vysilacka MOTOROLA T60 - sada 2 ks

» dosah aZz 8 km
8 PMR kanall v pasmu 446 MHz + 121 k6dd

« kandlovd rozte¢ 12,5 kHz
EXTRA CENA

« LCD displej s podsvicenim

 zémek kldvesnice

« indikace stavu baterif

* spona za opasek

* 9V Jack

« vstup pro headset

« ovlddani hlasem VoX

« automatické ztiSeni

« monitorovani kandlli

« ¢asovac

« odposlech mistnosti

« automatické vypnuti

« 5 vyzvanécich tond

« tony klaves, potvrzovaci ton

 napdjeni 4x AAA alkalické baterie
(nejsou soucasti baleni) nebo
sada dobfjecich NiMH aktumulétord Al e
(soucasti baleni)

* rozméry 165x55x30 mm

« hmotnost 103 g (bez baterii)

* barva ¢ernd

0Obj. &.: 5119041760

@ mororoLa

Vysilacka MOTOROLA T80 - sada 2 ks

« dosah az 10 km
« 8 PMR kandld v pasmu 446 MHz + 121 kodd

« kandlovd rozte¢ 12,5 kHz
EXTRA CENA

« LCD displej s podsvicenim

« zdmek kldvesnice

« indikace stavu baterif

 spona za opasek

* 9V Jack

« vstup pro headset

« vodéodolny - spliiuje IPx2

* ovlddéni hlasem VoX

« skupinové volani

* automatické ztieni

 monitorovani kandl(i

« LED svitilna

« stopky

« odposlech mistnosti

* automatické vypnuti

« 10 vyzvanécich tond, vibrace

« tony kldves, potvrzovaci ton

« napdjeni 4x AAA alkalické baterie
(nejsou soucdsti baleni) nebo
sada dobijecich NiMH aktumulatord
(soucasti baleni)

 rozméry 171x57 x40 mm

« hmotnost 140 g (bez baterii)

* barva ¢erno - stfibrnd

0Obj. &.: 5119041899

L

S oA e

Vysilacka MOTOROLA T80 Exireme - sada 2 ks

« dosah az 10 km

8 PMR kanalli v pasmu 446 MHz + 121 kédi

« kandlova rozte¢ 12,5 kHz

« LCD displej s podsvicenim

« zamek kldvesnice, 9V Jack

« indikace stavu baterif

« zvySend odolnost - splfiuje IPx4

« ovlddéni hlasem VoX

« skupinové voldni

« LED svitilna

< hodiny/stopky

 odposlech mistnosti

« 10 vyzvanécich tond, vibrace

« tony kldves, potvrzovaci tén

« sada dobijecich NiMH aktumuldtor(i
(soucdsti baleni)

* soucdsti baleni 2x headset, 2 spony
za opasek a nabijecka

« doddvano v kuffiku

¢ rozméry 173x57 x40 mm

« hmotnost 140 g (bez baterii)

« barva ¢erno - Zlutd

0Obj. €.: 5119041910

VSECHNY CENY V KATALOGU JSOU UVEDENY BEz DPH.




VYSILACKY

POROVNAVAC{ TABULKY TELEKOMUNIKACT > SNUROVE TELEFONY > BEZSNUROVE TELEFONY > VYSILACKY > ZABEZPECEN{

Vysilacka MOTOROLA T80 Extreme QuadPack
« dosah az 10 km

8 PMR kanald v pasmu 446 MHz + 121 kadi

 kandlova rozte¢ 12,5 kHz

« LCD display s podsvicenim

« indikace stavu baterif

 spona za opasek

« 9V Jack, vstup pro headset | @ |
« zvySend odolnost - splfiuje IPx4
« ovlddéni hlasem VoX
« skupinoveé volani, monitorovani kanalli
« LED svitilna, hodiny/stopky
« odposlech mistnosti
« 10 vyzvanécich tond @ moromora
| @ mororoLa "

« vibrace

« tony kldves, potvrzovaci ton

« napdjeni 4x AAA alkalické baterie
(nejsou soucdsti baleni) nebo
sada dobijecich NiMH aktumulétord
(soucdsti baleni)

« sada obsahuje 4 ks

e rozméry 173x57 x40 mm

< hmotnost 140 g (bez baterif)

« barva Zluto-¢ernd

Obj. &.: 5119041911

Vysilatka MOTOROLA T92 H,0 - sada 2 ks
« vysilacky urcené pro vodni sporty a dobrodruzné vypravy
« vysoce odolnd a vodotésnd konstrukce s certifikaci IP 67
« provedeni plovouci ve vodé snizuje riziko ztraty
« dosah vysilacek je az 10 km ve volném prostoru
« SOS funkce
« integrovand svitiina ma bily a cerveny rezim svétla
a automaticky se aktivuje pri styku s vodou
« stiskem tlaCitka nouzového varovani aktivujete
hands-free voldni a hlasity vystrazny tén
« obsah balent:
2% vysilacka,
1x transportni taska,
1x nabijecka do auta,
2x nabijeci USB kabel,
2x klip, 2% baterie
* barva Zluto-Cernd

0Obj. ¢.: 5119042460

@ MOTOROLA

Vysilatka MOTOROLA XT180
* PMR446 - bezplatné pdsmo
« 8 radiovych kanalli + 121 kodd
« funkce: Scan, Monitor, VoX, Timer, Auto squelch, Auto power off
« 10 vyzvanécich tond, vibratni zvonéni, handsfree
« integrovand LED svitilna
« doba provozu pfi pouziti NiMH baterii az 14 hodin
« odolna viici nepiiznivym viiviim pocasi
« stuperi ochrany IPx2 (odolnost proti kapajici vodg)
« dosah az 8 km ve volném prostoru
* bezplatné voldni, skupinové voldni
« dobijeci baterie NiMH (soucasti baleni)
« funkce monitorovéni mistnosti
 LCD displej s podsvicenim
« odolny vnéjsi kryt IPx2
« Klip na opasek
 obsah baleni - 2x vysilacka,
2x Klip na opasek,
2% nabijeci baterie NiMH,
1x nabijeci stanice pro dvé vysilacky
* rozméry 6x17,1x3,9 cm ok 2
« hmotnost 139 g (bez baterii)
* barva ¢ernd

Obj. &.: 5119042560

m MOTOROLA

@ mororoLa

MENU

EXTRA CENA

Vysilacka MOTOROLA XT460
« frekvence 446, kandly 16 PMR
» maximdlni dosah 9 km
 LCD displej
« programovatelnd tlacitka, zimek kldvesnice
« CTCSS 38, DCS 181
« funkce hlasitého hovoru VOX a iVOX
« skenovani a seznam sken(i
« ifrovani hovord, timeout timer
« vykonny reproduktor a audio vystup
« testovano podle arméddnich standardd
(810 C, D, E, F, G a IP55 a test Zivotnosti ALT)
* programovani a synchronizace pres PC
« energeticky Usporny rezim
 USB CPS rozhrani
« LED kontrolka
« odolné proti prachu a strikajici vodé
« velmi odolné pouzdro
« dvoupdlové pripojeni pro headset
 kompatibilni s audio pfislusenstvim XTNi
« prislusenstvi - prenosné pouzdro, otocny klip na opasek
 rozméry 116x58 x40 mm
* hmotnost 256 g
* barva cernd

0Obj. ¢.: 5119042360

0 MOTOROLA

@ moromoLa

EXTRA CENA

Vysilacka DeTeWe Outdoor 8000 Duo Case - sada 2 ks
« sada vysilacek vhodnych pro pouZiti v terénu
« odolnost IPX2 standard
< vysilani v bezlicenénim pdsmu
« provozni frekvence 446 MHz
« 8 kanalli, 38 CTCSS-U (specialni
zvukové frekvence)
« dosah az 9 km (v zdvislosti na prostredi a terénu)
« vystupni vykon 0,5 W
« funkce skenovani, Volani
« funkce Dual Channel Monitor - signalizace
radiové aktivity na druhém kandlu
« funkce VOX - automatickd aktivace hlasem
« funkce Roger Beep - signalizace ukonceni volani
« funkce Squelch (Sumovd bréna) - automatické
otevreni kandlu pfi signdlu
« akustickd indikace vybiti baterie
 podsviceny displej
« usporny rezim, stopky, zdmek na Kli¢
« specidlni Headset pro bezpecné drZeni
a maximdlini potlaceni okolniho hluku
« obsah baleni:
2% vysilacka, 2x spona na opasek,
2% sada baterif, 2% specidlni sluchdtka,
1x stolni nabijecka, 1x napdjeci adaptér

Obj. €.: 5119050218

ON-LINE OBJEDNAVKY

Vysilacka DeTeWe Outdoor 8000 Quad Case - sada 4 ks

« sada vysilacek vhodnych pro pouZiti v terénu

« odolnost IPX2 standard

« vysilani v bezlicencnim pdsmu

« provozni frekvence 446 MHz

« 8 kanalli, 38 CTCSS-U (specidlni zvukoveé frekvence)

* dosah az 9 km (v zdvislosti na prostredi a terénu)

« vystupni vykon 0,5 W

« funkce skenovani, Volani

« funkce Dual Channel Monitor - signalizace
radiové aktivity na druhém kandlu

« funkce VOX - automatickd aktivace hlasem

« funkce Roger Beep - signalizace ukonceni volani

« funkce Squelch (Sumova bréna) - automatické
otevreni kanalu pfi signdlu

« akusticka indikace vybiti baterie

« podsviceny displej

« Lisporny rezim, stopky, zdmek na kli¢

« specidlni Headset pro bezpecné drZeni
a maximalni potlaceni okolniho hluku

« obsah balent:
4% vysilacka, 4x spona na opasek,
4% sada baterif, 4x specidlni sluchatka,
2x stolni nabijecka, 2x napdjeci adaptér

0bj. ¢.: 5119050218P

NA WWW.OFFICESYSTEM.CZ, LINKA PRO TELEFONICKE OBJEDNAVKY 532 192 550.
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