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Elektronicky stitkovac DYMO
LabeIMANAGER 350

S novym S&titkova¢em LabelMANAGER 350
mUZete vytvaret Sirokou skalu vysoce
kvalitnich samolepicich $titka. Stitky Ize
tisknout v mnoha riznych forméatech a
stylech. Stitkovag LM350 pouZiva paskové
kazety D1 o Sifce pasky 6 mm, 9 mm nebo
12 mm a 19mm. Tyto paskové kazety jsou k
dispozici v Siroké fadé barev. Vice informaci
o zplsobu objednavani pasek a
prislusenstvi ke Stitkovaci naleznete na
webovych strankach www.dymo.com.

Zarucni registrace

Vyplite, prosim, zaruéni registracni kartu a
odeslete ji na pfislusnou adresu oddéleni
péce o zakazniky do sedmi dnd.
Podrobnosti naleznete v zaruéni brozure.

Zaciname
V této kapitole naleznete pokyny k vytisku
prvniho Stitku.

VloZeni baterii
Stitkova& LM150 pouziva Sest baterii typu AA.

Postup viozeni baterii
1. Oteviete kryt bateriového prostoru - viz
obr.2.

2. VloZte baterie s dodrZzenim
vyznacené polarity (+ a -).
3. Zavrete kryt bateriového prostoru.

@

?Pokud nemate v Umyslu Stitkovac
pouzivat delsi dobu, vyjméte baterie.

Sitovy adaptér

Pripojenim sitového adaptéru ke Stitkovaci

dojde k jeho odpojeni od baterii.

Postup pripojeni sitového adaptéru

1. P¥ipojte sitovy adaptér do napajeci
zasuvky v levé horni ¢asti Stitkovace.

2. Druhy konec sitového adaptéru pfipojte
do zasuvky na sténé.

?Stitkovaé vzdy nejprve odpojte od
sitového adaptéru a poté teprve odpojte
adaptér ze sitové zasuvky. V opacném
pfipadé dojde ke ztraté naposledy prove-
denych nastaveni ulozenych v paméti.

Vlozeni paskové kazety

Postup vioZeni paskové kazety

1. Stisknutim a uvolnénim krytu paskové
kazety otevrete prostor kazetové
mechaniky - viz obr.3.

?Odstrahte ochrannou karténovou
vlozku nachazejici se mezi tiskovou hlavou
a vodici skladkou - viz obr. 4.

Obrazek 2

Obrazek 3
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2. Nastavte voli¢ kazety do polohy
odpovidajici spravné velikosti vkladané
kazety - viz obr.4.

Odstrarite
kartonovou
vlozku

Obrazek 4

Spravné nastaveny voli¢ musi zapadat
do drazky v kazeté.

. Zajistéte, aby podkladova a barvici
paska byly v Useku Usti kazety napnuty
a aby podkladova paska prochazela
mezi vodicimi sloupky. V pfipadé nut-
nosti barvici pasku napnéte ota¢enim
civky smérem doprava.

. Vlozte do mechaniky kazetu tak, aby
podkladova a barvici paska prochazely
mezi tiskovou hlavou a vodici kladkou -
viz obr. 4.

Obrazek 5
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5. Stisknéte pevné kazetu tak, aby zapadla
do ur¢ené polohy - viz obr.5.

6. Zavrete dvifka kazetové mechaniky.

Nastaveni

Nastaveni jazyka

Pro tento Stitkova¢ mlzete vybrat
pozadovany jazyk z mnoha rdiznych
moznosti.

Postup volby jazyka
. Stisknéte tlacitko ON/OFF.

. Stisknéte klavesu Settings.

. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
polozku Set Language (nastaveni
jazyka) a stisknéte klavesu OK.

. Pomoci Sipkovych klaves Nahoru a Doll
nalistujte pozadovany jazyk a potvrdte
volbu stisknutim klavesy OK.

Nastaveni mérnych jednotek

Pomoci této funkce mulzete urcit, zda se
délkové miry budou zobrazovat v palcich
nebo v milimetrech.

Postup nastaveni mérnych jednotek
1. Stisknéte klavesu Settings.

2. Pomoci Sipkovych klaves Nahoru a
Dolt vyberte polozku Set Units (nas-
taveni mérnych jednotek) a stisknéte

klavesu OK.

. Pomoci Sipkovych klaves Nahoru a Dolt
prepinejte nastaveni palct a milimetrQ, po
vybrani stisknéte klavesu OK.

Nyni je vSe pripraveno pro tisk prvniho
Stitku!

Tisk prvniho Stitku
Postup tisku stitku
1. Stisknéte tlacitko ON/OFF.

2. Zadejte jednoduchy text prvniho Stitku.
3. Vytisknéte Stitek stisknutim tlacitka Print.

— O
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Blahopiejeme! Praveé jste vytiskli svij
prvni stitek. V dal§im textu naleznete vice
informaci o dostupném pismu, stylech a
moznostech formatovani. konec

Seznameni se Stitkovacem

V nésledujicich kapitolach jsou podrobné
popsany jednotlivé funkce Stitkovace; sez-
namte se s umisténim jednotlivych tlacitek a

jim odpovidajicich funkci podle obrazk( 1 a 2.

Displej

Na LCD displeji Stitkovace se zobrazuje16
znak(ll v jedné fadé, mlzete vSak zadat az
99 znakl véetné mezer.

Displej pfipomina okno, které se posouva
podél textu (viz obr.6). Skute¢ny pocet
zobrazenych znak{ se mize ménit v zavis-
losti na proporcionalni velikosti mezer.

The quick ps over the lazy dog

Obrazek 6

Na displeji se dale zobrazuji symboly
funkci, které sdéluji aktualné vybranou
funkci - viz obr.7.
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Tlac¢itko On/Off (zapnuto / vypnuto)
Tlagitko On/Off slouZzi k zapinani a vypinani
napajeni Stitkovace. Napajeni bude vypnuto
automaticky v pfipadé nestisknuti Zadného
tla¢itka po dobu 2 minut.

Naposledy vytvoreny $titek bude ulozen do
paméti a zobrazen pfi pfistim zapnuti
napajeni; podobné dojde k obnoveni také
naposledy vybranych nastaveni stylu.

Velka a mala pismena

Tlagitko CAPS slouZi k pfepinani malych a
velkych pismen. Pokud je zapnuty rezim
velkych pismen (CAPS), na displeji se zobra-
zuje indikator CAPS a veSkera zadana pismena
se budou zobrazovat jako velka. Pokud je
rezim CAPS vypnuty, budou se veSkera
zadana pismena zobrazovat jako mala.

Klavesa Shift

Klavesa Shift pouzivana v kombinaci s libo-
volnou pismenovou klavesou uréuje, zda se
zadané pismeno zobrazi jako malé nebo
velké. V kombinaci s Ciselnymi nebo
funk&nimi tlacitky klavesa Shift slouzi k
prepinani rznych funkci zobrazenych na
prislusném tlacitku. Pokud napfiklad
stisknete klavesu Backspace, bude
odstranén znak nalevo od kurzoru; pokud
v8ak stisknete kombinaci klaves Shift-
Backspace, bude odstranén veskery text
Stitku v€etné formatovani a displej bude
pfipraven k zadani textu nového Stitku.

Mezernik
Mezernik slouzi ke vkladani jedné nebo
vice prazdnych mezer do textu.

Klavesa Backspace

Klavesa Backspace slouzi k odstranéni
znaku nalevo od kurzoru. Stisknutim kombi-
nace klaves Shift-Backspace dojde k
odstranéni veskerého textu Stitku vCetné
formatovani.

— O
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Klavesa Cancel

Klavesa Cancel slouzi k ukonceni nabidky
bez provedeni volby nebo ke zruseni
naposledy provedené akce.

Navigacni klavesy

Pomoci Sipkovych klaves Vlevo a Vpravo
mUzete prohlizet a upravovat vas stitek.
Pomoci Sipkovych klaves Nahoru a Dol
mUzete prochazet jednotlivymi moznostmi
nabidky. Stisknutim klavesy OK potvrdite
provedenou volbu.

Formatovani stitku
Vzhled stitk& mGzete vylepsit pomoci Siroké
fady moznosti formatovani.

vétitkovaé si pamatuje naposledy vybrany
typ formatovani, takze pokazdé, kdyz
vstoupite do nékteré z nabidek formatovani
(popsané v této kapitole), bude znovu
vybrana posledni polozka pfislusné abidky.

Nastaveni druhu pisma

Pro tvorbu stitkd je dispozici Sest druht
pisma: Arial Narrow, Arial Normal, Arial
Wide, Times New Roman, One Stroke a
Frankfurter. Vybrany druh pisma plati pro
v8echny znaky na aktualni strance.

Postup zadani druhu pisma
1. Stisknéte klavesu Pismo.

2. Pomoci Sipkovych klaves posurite kurzor
na pozadované pismo a potvrdte volbu
stisknutim klavesy OK.

Pouzivani styl pisem
Na vytvoreny text miZete pouZit néktery z
13-ti rdiznych styll pisem (viz obr.8).

Soucasné Ize pouzit pouze jeden styl. Styly
Ize pouzivat na pismena, Cislice i symboly.
Vice informaci o tisku symbold naleznete v

o 7

¢lanku “Vkladani symbol(”.

AaBb Normalni
<<cma Svislé

AaBb Kurziva

AaBb Tuéné

AaBb Obrysy

AaBb Stinované
AaBb Prostorové

AaBb Kurziva + tuéné

AaBb Kurziva + obrysy
AaBb Kurziva + prostorové
AaBb Kurziva + stinované
AaBb- Preskrtnuté

ddsA Zrcadlové

Obrazek 8

Postup zadani stylu pisma

1. Stisknéte klavesu Style.

2. Pomoci Sipkovych klaves posurite kurzor
na pozadovany styl a potvrdte volbu
stisknutim klavesy OK.

Oramovani textu

Zadany text mizete dale zvyraznit vybranim
nékterého stylu oramovani, podrZeni nebo
pozadi. Stitek Ize bud’ podtrhnout, obklopit
ramem nebo opatfit pozadim - vSechny
moznosti sou€asné pouzit nelze. K dispozi-
ci jsou nasleduijici styly (viz obr.9):

DYMO Podtrzeni
Rovny rame&ek
Zkoseny rameéek
Obly ramed&ek
& DYMO > Ramecek krokodyl
§_ovmo S| Réamedek listina
[ ovmo_J | Prostorovy ramedek
DA Pozadi 1
Pozadi 2
Pozadi 3
Pozadi 4
Pozadi 5
Pozadi 6
Pozadi 7
Obrazek 9

— O
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Zadani stylu oramovani
1. Stisknéte klavesu
Oramovani/Zarovnani.

2. Pomoci Sipkovych klaves posurite kurzor
na pozadovany styl oramovani a
potvrdte volbu stisknutim klavesy OK.

U dvouradkovych stitké budou podtrzeny
oba fadky. V pfipadé vybrani nékterého
stylu oramovani vSak budou oba fadky
uzavreny do spole¢ného ramu.

Vytvareni vicefadkovych stitkd
Pocet fadkd, které Ize vytisknout na jediny
Stitek zavisi na Sifce pouzivané Stitkové pasky:
* Na Stitky o Sifce 19 mm Ize
vytisknout maximalné 3 Fadky.
* Na stitky o Sifce 9 mm a 12 mm Ize
vytisknout maximalné 2 radky.
* Na Stitek o velikosti 6 mm Ize
vytisknout maximalné jeden fadek.

Postup vytvoreni vicefadkového stitkd

1. Zadejte text prvniho fadku a stisknéte
klavesu Enter. Na konec prvniho fadku
bude umistén znak pro prechod na dalsi
fadek B tento znak vSak nebude,
vytistén.

2. Zadejte text druhého radku:

Na displeji se zobrazi fadka, do které pravé

zadavate text. V nasledujicim pfikladu je

aktualnim fadkem druhy fadek stitku.

Pomoci Sipkovych klaves miizete
prechazetz jednoho fadku na druhy.

Pouzivani kombinovanych formatt
Rozdélenim stitku do textovych blokl nebo
stranek muZete na text pouzit rlizna pisma
a styly formatovani. Kazda stranka je
oddélena samostatnym zalomenim. Pocet
radkd, které Ize vlozZit do stranky, je uréen
Sirkou Stitku.

31

?DO jednoho §titku Ize vlozit dvé
zalomeni stranky. Na jediném Stitku nelze
kombinovat rizna zarovnani, podrzeni, styly
oramovani a vzory na pozadi - tyto styly
jsou spolecné pro cely Stitek.

Postup vloZeni zalomeni stranky

1. Zadejte a naformatujte text prvni stranky
Stitku.

. Stisknéte klavesu Extra.

. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
polozku Insert Format Break, poté
stisknéte klavesu OK.

. Pokradujte v zadavani a formatovani
textu pro dal$i stranku Stitku.

Pouzivani tabulatord

Pfidanim tabulator( Ize zarovnavat text na
stitcich obsahujicich vice radkd. Tabulatory
jsou zarovnany zleva a jejich vychozi
vzdalenost je 50mm.

Postup zmény vzdalenosti tabulatori

1. Stisknéte klavesu Settings.

2. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
polozku Set Tab Length, poté stisknéte
klavesu OK.

. Pomoci Sipkovych klaves Nahoru a Doll
zvyste nebo snizte vzdalenost
tabulator(, poté stisknéte klavesu OK.

Postup viozZeni tabulatoru
1. Zadejte pozadovany text.

2. tisknéte klavesu Tabulator a pokracujte
v zadavani textu.

Pouzivani symboli a
specialnich znakd

Do &titkd mUZete vkladat symboly a dalsi
specialni znaky.

Vkladani symbolt
Tento Stitkova¢ podporuje rozSifenou sadu

— O
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symboll znazornénou na nasledujicim
obrazku.

Radek| Pozice v fadku
A € $ ¢ £ ¥
B @ & # % %o
C ! ? i
D " -
E : /I + - *
F ( ) = < >
G # + + { }
H L\ 1 I 8
] . ' © ® ™
J é = e O
K © ® @ % %
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u X § @ = P
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Y o Ja e L
z Q A o ° o~
AA | v 3 § o
AB | « Y £ J =
AC 0 @ =20 =
AD | % @ @
AE | A A A A AN
AF o 12 3 4
AG 5 6 1 8 9
AH 0 1 2 3 4
Al 5 6 7 8 9
AJ Ya Y2 3
Obrazek 10

Postup viozeni symbolu

1. Stisknéte klavesu Symbols. Na displeji
se zobrazi prvni fadek symboll
znazornénych v predchozi tabulce.

. Pomoci Sipkovych klaves posurite kurzor
k pozadovanému symbolu. Sipkové
klavesy Vlevo a Vpravo slouzi k vodor-
ovnému prechodu v fadce symbold;
Sipkové klavesy Nahoru a Dold slouzi ke

32

svislému pfechodu mezi jednotlivymi
radky symbol(.

Chcete-li rychle pfejit na pozadovany
fadek symbold, stisknéte pismenovou
klavesu odpovidajici pfislusnému fadku.
Po nalezeni pozadovaného symbolu jej
vloZte do textu Stitku stisknutim klavesy OK.

Vkladani mezinarodnich znak

Tento stitkova¢ podporuje zadavani znakd
rozsirené latinské abecedy pomoci tech-
nologie RACE. Toto zadavani se podoba
zpUsobu ovladani klavesnice mobilniho
telefonu: pokud nékterou klavesu stisknete
opakované béhem velmi kratké doby,
mUzete vybirat z rlznych variaci
pfislusného znaku.

Pokud napfiklad stisknete opakované
klavesu a, zobrazi se postupné vSechny

a atd. Poradi, ve kterém se jednotlivé vari-
ace zobrazuji, je ur€eno vybranym jazykem.

Ménové symboly

Pomoci tlagitka € které rovnéz pouziva
technologii RACE, mlZete zadat celou fadu
ménovych symbolll z nasledujicich
moznosti:

€£5¢Y

Poradi, v jakém se tyto symboly zobrazi, je
dano verzi klavesnice a vybranym jazykem.

Moznosti tisku

K moznostem tisku patfi tisk vice kopii
stejného Stitku, tisk série Stitk( a Stitk( s
pevnou délkou, zobrazeni nahledu na text a
format Stitku a Uprava kontrastu tisku.

Tisk vice kopii

Pomoci této funkce Ize najednou vytisknout
az 16 kopii jednoho stitku. Pokud je vypnu-
ta funkce automatického odstfihavani, bude
mezi jednotlivé Stitky vytiSténa bodova
oddélovaci ¢ara.

— O
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Postup tisku vice kopii jednoho Stitku

1. Stisknéte klavesu Extra, poté pomoci
Sipkovych klaves vyberte polozku set #
Copies (pocet kopii).

2. Stisknutim Sipkové klavesy Nahoru

zvyste pocCet kopii, které chcete tisknout.

3. Chcete-li pocet kopii uréenych k tisku
snizit, podrzte Sipkovou klavesu Doll,
dokud se pocet kopii nezacne snizovat z
hodnoty 16.

4. Stisknéte klavesu OK.
5. Spustte tisk stisknutim tlacitka Print.

mUze byt mezi tiskem jednotlivych stitk(
patrna kratka prodleva.

Po ukonéeni tisku kopii se pocet kopii vrati
na vychozi hodnotu 1.

Tisk série stitkd

Pomoci této funkce mlzete tisknout sérii
Cislovanych stitkl se zvySovanim
posledniho ¢isla o jednotku. Pocet stitk(
vytisténych v sérii zavisi na poltu nas-
tavenych kopii tisku. Sériové &islovani bude
pouzito pouze na posledni fadu &isel nasle-
dujicich za libovolnym znakem, mezerou
nebo interpunkénim znaménkem. Napfiklad
vyraz abc-123 se na sérii Stitkéi bude ménit
nasledujicim zplsobem: abc123, abc124,
abc125; vyraz 123-998 se bude ménit: 123-
998, 123-999, 123-1000, atd.

Postup tisku série stitkd
1. Zadejte text Stitku.

2. Vlyberte pocet §titkl, ktery cheete
tisknout zplisobem popsanym v ¢lanku
“Tisk vice kopif”

3. Stisknéte klavesu Extra.

4. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
polozku Incremental Print (vzestupné
Cislovani), poté stisknéte klavesu OK.

5. Stisknéte tlacitko Print.

33

Nastaveni pevné délky stitku

Délka Stitku je za normalnich okolnosti
uréena délkou zadaného textu. Pro
konkrétni Ucely vSak mUze byt Zadouci
vytvoreni stitku, jehoz délka je pevna bez
ohledu na skute¢nou délku textu.
Pevnou délku Stitku Ize zadat s krokem

2 mm rozsahu od 40 mm az 400 mm.
Vychozi pevna délka je pfedvolena na
100 mm. Veskeré zmény nastavené pevné
délky stitku zUstavaji platné az do zadani
nové hodnoty pevné délky.

Postup zadani pevné délky Stitku
1. Stisknéte kombinaci klaves
Shift-Pismo/Pevna délka.

Pomoci Sipkovych klaves vyberte
polozku ON (zapnuto), poté stisknéte
klavesu OK.

Pevnou délku Stitku zvysite stisknutim
Sipkové klavesy Nahoru.

Pevnou délku Stitku snizite stisknutim
Sipkové klavesy Dold.

Potvrdte nastaveni pevné délky Stitku
stisknutim klavesy OK.

Po ukonceni tisku Stitku vypnéte nasta-
venou pevnou délku stisknutim klavesy
Clear; v opac¢ném pfipadé budou s touto
pevnou délkou tisknuty vSechny nasle-
duijici stitky.

Zobrazeni nahledu na stitek

Pomoci této funkce Ize zobrazit nahled na
text nebo formatovani stitku pfed viastnim
tiskem. Dvouradkovy Stitek se v nahledu
zobrazi jako jednoradkovy.

Postup zobrazeni nahledu na stitek
1. Stisknéte klavesu Extra.

2. Stisknutim Sipkové klavesy Doll vyberte
polozku Print Preview (nahled tisku) a

stisknéte klavesu OK.
Pomoci Sipkovych klaves vyberte

— O
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polozku Text (text) nebo Format
(format).

Pokud vyberete polozku Text, bude se na
displeji rolovat text Stitku; pokud vyberte
polozku Format, na displeji se kratce
zobrazi vybrany format.

Zarovnani textu

Pomoci této funkce mUlzete text na Stitku s
pevnou délkou zarovnat vlevo, na stred
nebo vpravo. U viceradkovych stitk(l budou
v8echny rfadky textu spole¢né zarovnany
vlevo, na stfed nebo doprava.

Postup zarovnani textu
1. Stisknéte kombinaci klaves
Shift-Oramovani/Zarovnani.

2. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
pozadované zarovnani a stisknéte
klavesu OK

3. Stisknutim klavesy Clear vypnéte
zarovnani textu.

Nastaveni rezimu odsttihavani

Pomoci této funkce mlzete urcit, zda bude
kazdy Stitek odstfihnut automaticky po
dokonceni tisku, nebo zda se odstfihavani
§titk( bude provadét ru¢né pomoci tladitka
Oriznout. Podle vychoziho nastaveni jsou
Stitky odstfihavany automaticky. Pokud je
vybrano ruéni odstfihavani, bude mezi jed-
notlivé Stitky béhem tisku vice kopii nebo
série Stitkd vkladana bodovéa oddélovaci cara.

Postup nastaveni rezimu odstrihavani
1. Stisknéte klavesu Settings

2. Pomoci Sipkovych tlacitek vyberte
polozku Set Auto Cut (nastaveni auto-
matického odstfihavani) a stisknéte
klavesu OK.

3. Pomoci Sipkovych klaves Nahoru a

Dolti vyberte moznost Auto Cut On
(zapnuti automatického odstfihavani)
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nebo Off (vypnuti automatického
odstfihavani), poté stisknéte klavesu OK.

Provedené nastaveni bude pouzito, dokud
nebude provedena dalsi zména.

Nastaveni kontrastu tisku

Pomoci této funkce miizete nastavenim
kontrastu dosahnout jemného vyladéni
kvality tisku Stitku.

Postup nastaveni kontrastu
1. Stisknéte klavesu Settings.

2. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
polozku Set Contrast (kontrast tisku) a
stisknéte klavesu OK.

3. Pomoci Sipkovych klaves vyberte jednu
s péti dostupnych hodnot kontrastu a
potvrdte volbu stisknutim tlac¢itka OK.

Pouzivani paméti Stitkovace

Stitkovad je vybaven vykonnou paméti, do

které Ize nasledujicim zplsobem uloZit text

a formatovani:

* Poslednich 10 vytisténych $titkd je
uloZzeno automaticky.

* Do paméti Ize ulozit text az 10-ti nejcastéji
pouzivanych stitkd.

* Do paméti Ize uloZit a pojmenovat 10
nejCastéji pouzivanych formatd stitkd.

Ukladani textd stitkd

Stitkovaé automaticky uchovava 10
naposledy vytisténych stitk( v textové
vyrovnavaci pameti. Kromé toho Ize do
pameéti ulozit az 10 asto pouzivanych
konkrétnich stitkd.

Postup ulozZeni textu aktualniho stitku do

paméti

1. Stisknéte klavesu Memory.

2. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
polozku SAVE (ulozit), poté polozku
LABEL (Stitek).

Na displeji se zobrazi 10 poli
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predstavujicich pamétova mista.
VlypInéna pole oznacduji pamétova mista,
kde je jiz uloZen text stitkd. Novy text Ize
uloZit do libovolného pamétového mista;
pokud vSak vyberete jiz obsazené misto,
bude text pfedchoziho Stitku pfepsan.

3. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
pozadované pamétové misto, poté
stisknéte klavesu OK.

Text aktualniho §titku je uloZen a tento
Stitek se znovu zobrazi na displeji.

Ukladani formata

Do paméti Ize kromé textu Stitk( uloZit také
10 nej¢astéji pouzivanych Stitkovych
formatd. Pomoci této funkce Ize do paméti
ulozit pouze informace o formatovani, nikoli
text Stitku.

Postup ulozeni aktualniho formatu
1. Stisknéte klavesu Memory.

2. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
polozku SAVE (ulozit), poté polozku

FORMAT (format).

Na displeji se zobrazi seznam 10-ti poli
predstavujicich pamétova mista. V
polich, ktera jiz obsahuji ulozeny format,
se zobrazi pfisluSny nazev. Nové formaty
Ize ukladat do libovolného pole; pokud
v8ak vyberete obsazené pamétové misto
(pole), bude predchozi stitkovy format
prepsan.

. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
pozadované pole a stisknéte klavesu
OK. V poli se zobrazi vyzva k zadani
nazvu (NAME?).

. Zadejte nazev vybraného formatu a
stisknéte klavesu OK.

Format aktualniho &titku je ulozen a tento
Stitek se znovu zobrazi na displeji.
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Vyvolavani ulozenych stitki a formata z
paméti

Stitky a formaty ulozené v paméti miizete
snadno vyvolavat pro pozdéjsi pouziti.

Postup vyvolavani stitki a formatd
1. Stisknéte klavesu Memory.

2. Pomoci Sipkovych klaves vyberte
polozku Recall (vyvolat), poté polozku
LABEL (Stitek), FORMAT (format) nebo
LAST PRINTED (naposledy vytistény
Stitek). Na displeji se zobrazi seznam
pamétovych mist, obdobné jako v
pfipadé ukladani textu a formatu stitka.

Pomoci klaves se Sipkou vyberte
pozadovany Stitek nebo format a
stisknéte klavesu OK.

Péce o stitkovac

Tento Stitkovac je zkonstruovan pro poskyt-
nuti mnohaletého a bezporuchového
provozu s minimalnimi naroky na udrzbu.
Cisténi titkovace

Tento StitkovacC je nutné Cas od Casu
vyCistit, aby byla zajiSténa jeho spravna
funkce. Rezaci nlz Cistéte pfi kazdé
vymeéné paskové kazety.

Postup cisténi Fezaciho noze

1. Vypnéte napajeni titkovace.

2. Stisknéte kombinaci tlacitek ON/OFF a
Ofiznout. Na displeji se zobrazi hlaseni
CUT TEST (test fezaciho noze).

3. Podrzte kombinaci klaves
Shift+OFiznout. Rezaci n0Z se v
pomalych krocich vysune.

4. Jakmile budou zpfistupnény obé strany
fezaciho noze, uvolnéte kombinaci
klaves Shift+OFiznout.

5. Vycistéte obé strany fezaciho noze
pomoci tampoénu s lihem.
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6. Po vycisténi fezaciho noZe jej navratte
do normalni (parkovaci) polohy
stisknutim tlacitka OFiznout.

?Tento postup miZete pouzit také v
pfipadé, pokud se fezaci nliz zasekne v
predni poloze a je zablokovan jeho pohyb.
Cisténi tiskové hlavy

Tiskovou hlavu vycistite otfenim pomoci
¢isticiho nastroje, ktery se nachazi pod
vikem kazetového prostoru.

Kazety s paskou DYMO D1

Sifka: 6mm 9mm 12mm 19mm
Délka: m m m m
Cernd/Prihledna 43610 40910 45010 45800
Modra/Prihledna —_— ——— 45011 ——
Cervend/Priihledna —_— 45012 ——
Cernd/Bila 43613 40913 45013 45803
Modra/Bila —— 40914 45014 45804
Cervend/Bila —— 40915 45015 45805
Cerna/Modra —— 40916 45016 45806
Cerna/Cervena ——— 40917 45017 45807
Cernd/ZIuta 43618 40918 45018 45808
Cerna/Zelend —— 40919 45019 45809
Bila/Prtihledna — — 45020 45810
Bila/Cerna —— —— 45021 45811
Cerna/Stribré —— ——— 45022 45812
Cerné/Zlata ——— ——— 45023 45813
Cerna/Fluo Zelena — ——— 45024 ——
Cerna/Fluo Cervend ~ —— ——— 45025 ——
Pruzna nylonové psska —— —— 16957 16958
Permanentni polyesterova paska —— 16959 16960

Adaptér 40076
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Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych
a elektronickych zafizeni (domacnosti)

X

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych
a elektronickych zafizeni
(firemni a podnikové pouziti)

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v privodni dokumentaci
znameng, Ze pouzité elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi byt
likvidovéany spole¢né s komunalnim odpadem. Za Gcelem spravné
likvidace vyrobku jej odevzdejte na urenych sbérnych mistech, kde
budou piijata zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopad(i na Zivotni prostiedi a lidské
zdravi, coz by mohly byt diisledky nespravné likvidace odpadi. Dal3i
sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou byt v souladu s narodnimi piedpisy udéleny pokuty.

Pro spravnou likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte
podrobné informace u Va3eho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych

a elektronickych zafizeni v ostatnich zemich mimo
Evropskou unii

Vy3e uvedeny symbol je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou

likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné
informace u Vasich tfadl nebo prodejce zafizeni.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických  zařízení  (domácnosti) 


janecek
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci  potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení  
(firemní a podnikové použití) 



janecek
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.


janecek
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení  v ostatních zemích mimo Evropskou unii 


janecek
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.
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Odstranovani problémi
Prehled moznych feseni problémd, které se mohou vyskytnout béhem pouzivani stitkovace.

Problém / Chybové hlaseni Reseni

prazdny displej * presvédcte se, zda je Stitkovac zapnuty
e vymeénte slabé baterie

nizka kvalita tisku * vyménite slabé baterie
* pfesvédcte se, zda je fadné viozena
kazeta s paskou
* vyCistéte tiskovou hlavu
* vyménite kazetu s paskou

$patné odfiznuta paska vyCistéte rezaci nliz
(viz kapitola PécCe o Stitkovac).
Tisk... Neprovadéjte zadnou akci; hlaseni zmizi,
jakmile bude tisk ukoncen.
A P¥ili§ mnoho Fadku Zménte rozvrzeni textu na Stitku nebo
Prekroc¢en maximalni povoleny pocet radkl tiskovou kazetu.
A P¥ili§ mnoho znaki Odstrante z vyrovnavaci paméti cely text
PrekroGen maximalni pocet znakl v paméti. nebo jeho ¢ast.

A Vlozte tiskovou kazetu
Paskova kazeta neni vlozena nebo je prazdna. Vlozte novou paskovou kazetu.

A Slabé baterie Vymérite baterie nebo ke Stitkovaci pfipo
Baterie témér vybité. jte sifovy adaptér.

A Zaseknuta paska Odstrante zaseknutou pasku a vyménte
Motor je zabrzdény kvili zaseknuté pasce. kazetu s paskou.

A P¥ili§ mnoho textovych blokii
Prekrocen maximalni povoleny pocet textovych blokd. Zmeérite usporadani rliznych formata.

A Textovy blok neni volny Nejprve vymazte obsah celého textového bloku.

A PFilis uzka paska Zmeénte Sifi paski nebo stisknéte klavesu
Cancel k opusténi volby
Oramovani/Zaramovani.

Set == Nasleduje hlaseni, které zobrazi minimalni

Je zvolena pevna délka Stitku délku ktera je zapotrebi k vytisténi

a délka, ktera je zapotrebi pozadovaného textu.

k vytisténi, prekracuje pevnou délku. Provedte jeden z téchto kroku:
* pfizplsobte pevnou délku stitku danému

textu nebo

* vyberte uzsi velikost pisma

Pokud potfebujete asistenci, kontaktujte DYMO Zakaznickou linku ve vasi zemi. Kontaktni
Udaje jsou uvedeny na zaruénim listu
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This product is CE marked in accordance with the EMC directive and the low voltage directive and is designed
to conform with the following international standards:

us

Safety EN 60950, IEC 950, UL 1950

EMC emissions — EN 55022 Class B, CIS PR22 Class B, FCC pt15 Sub pt B Class B
EMC immunity - EN50082-1, IEC801-2 & IEC801-3

EU

Immunity — EN 55024 (1997): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Information Technology
equipment, Immunity Characteristics

Emissions — EN 61000-6-3 (2001): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 6: Generic Standards -

Section 3 :Emission standard for residential, commercial and light industrial environments.

Although unlikely, it is possible that abnormal behavior may result from electrostatic discharges. In such
cases, should normal operation not resume, follow the relevant procedure as detailed in the trouble-shooting
section: No response to keys.

The user should avoid directly touching the thermal print head.

Esselte is an 1ISO 14000 registered company. Plastic components of this printer have been marked to enable
final disposal in a manner that is sensitive to the environment.

Esselte BVBA
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
02/713 3808

© 2003 DYMO Corporation. All Rights Reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means or translated into
another language without the prior written consent of DYMO Corporation.

LabelMANAGER is a registered trademark of DYMO Corporation. DYMO is a registered trademark of Esselte
Corporation. All other trademarks are the property of their respective holders.
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