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Bezpecnost vyrobku a expozice vysokofrekvenénimu zareni o pre-
nosnych dvoucestnych radiostanic

Upozor- Pred pouzitim tohoto vyrobku si pfectéte provozni pokyny pro bez-
néni pecné poufZiti uvedené v pfirucce o bezpecnosti vyrobku a expozici
vysokofrekvenénimu zafeni, ktera je k radiostanici pfiloZzena.

POZOR!

Pfed pouZitim tohoto vyrobku si prectéte informace o vysokofrekvencni energii a
provozni pokyny uvedené v pfirucce o bezpecnosti vyrobku a expozici vysokofre-
kven¢énimu zafeni, aby se zajistilo dodrZeni limit(i expozice vysokofrekvenénimu
elektromagnetickému poli.

Hlavni vlastnosti

e 8PMR kanali

e 121 sub-kodu (38 kddi CTCSS a 83 kédu DCS)
e Dosah az 6 km*

e Interni obvody VOX

e  5volitelnych upozorfiovacich tént

e Podsviceny LCD displej

e Konektor pro ptidavnou nahlavni soupravu
e T6n ukonceného vysilani (Roger beep)

e Stopky

e Odposlech mistnosti

e Nabijecka akumulatoru

e  Ukazatel stavu baterie

e Sledovani kanalu

e Prohledavéni kanali

e Soucasna kontrola dvou kanalG (Dual watch)
e Zamek kldvesnice

e Funkce automatického vypnuti

* Dosah se muzZe ménit podle okolniho prostredi a/nebo topografickych podminek
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Ovladani a funkce
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Anténa

Klavesa PTT pro zahajeni hovoru
Klavesa MENU (Nabidka/hlavni vypinac)
Kldvesa a (Zvyseni hlasitosti/kanalu)
Kldvesa 2 (Hovor)

MON - monitor

Klavesa ¥ (Snizeni hlasitosti/kanalu)
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Displej

Ukazatel soucasné kontroly dvou kanald — Dual watch
Ukazatel vysilani/pFijmu

Ukazatel kanalu

Ukazatel hlasitosti

Ukazatel VOX/odposlechu mistnosti
Ukazatel prohledavani

Ukazatel stavu baterie

Ukazatel sub-kédu

. Ukazatel stopek

10. Ukazatel APO (automatické vypnuti)
11. Ukazatel zamku klavesnice

12. Ukazatel doby hovoru

CENOU AWM E
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Gratulujeme vam ke koupi radiostanice TLKR T5. Jde o lehkou radiostanici, kterd

presné padne do dlané. Je urCena pro poufZiti pfi sportu, je-li nutné zlstat v kontaktu
s rodinou a prateli, pro turistiku, lyZovani, outdoor aktivity a pro bezpecnostni komu-
nikaci mezi sousedy. Tento kompaktni, moderni pfistroj je vybaven mnoha funkcemi.

Obsah baleni

Vase baleni obsahuje 2 radiostanice TLKR T5, 2 klipsy pro zavéseni na opasek, 1
dvoumistnou nabije¢ku akumulatord, AC adaptér, 2 drzaky na akumulator, 2 NiMH
akumulatory a tento navod k obsluze. Jako zdroj energie muizZete pouZit i 4 alkalické
AAA baterie (nejsou soucasti baleni).

Vlozeni baterii

Radiostanice TLKR T5 pouziva NiMH akumuldator nebo 4 alkalické AAA baterie (nejsou
soucasti baleni). V pfipadé alkalickych baterii doporuc¢ujeme pouzit co nejkvalitné;jsi
baterie.

VloZeni NiMH akumulatoru:

1. Ujistéte se, Ze je radiostanice vypnuta.

2. Otevrete kryt bateriového prostoru tak, Ze zatlacite na Uchyt na spodni strané
krytu a kryt odstranite.

3. Vlozte do bateriového prostoru NiMH akumulator. Dodrzujte symboly + a —
znazornéné v tomto prostoru. V pripadé nespravného vioZzeni akumulatoru nebu
de radiostanice funk¢ni.

4. Bateriovy prostor uzavrete krytem.

Stav baterie a upozornéni na vybiti

Tento pfistroj je vybaven indikaci stavu baterii na displeji. Je-li baterie v ptistroji témér
vybitd, bude blikat ikona stavu baterie ¥ . Alkalické baterie ihned vymérite.
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Nabijeni radiostanice

Pouzivate-li NiMH akumulator, Ize nabijet dvé radiostanice TLKR T5 pfimo nebo
pomoci dodané dvoumistné nabijecky akumulatord.

Dbejte na to, aby byla radiostanice pfed umisténim do nabijecky vypnutd. Jinak nebu-
de ukazatel stavu akumuldtoru fungovat spravné.

PF¥imé nabijeni:

1. Pfipojte DC adaptér ke konektoru DC IN 9V na radiostanici a druhy konec do
pfipojky ve vozidle.

2. Nabijejte akumulator 16 hodin.

Pomoci nabijecky:

Pfipojte AC adaptér ke konektoru DC IN 9V na radiostanici a do standardni elektrické

zasuvky.

e Postavte nabijecku na rovnou plochu a umistéte radiostanici do nabijeciho pro
storu tak, aby kldvesnice smérovala dopredu.

e Ujistéte se, Ze LED ukazatel sviti. Nabijejte akumuldtor 16 hodin, a pak radiostani
ci z nabijeciho prostoru odstrarite.

Pozndmka: LED ukazatel nabijeni bude svitit, dokud nebude radiostanice vyjmuta z
nabijecky.

Nabijeni akumulatoru

MUzZete nabijet NiMH akumulatory samotné pomoci drzaku na akumulator, ktery je
soucasti baleni.

e Umistéte drzak na akumulator do nabijeciho prostoru.

e  VloZte akumulator tak, aby nabijeci kontakty odpovidaly kontaktim nabijecky. V
pripadé nespravného vloZeni se akumulator nenabije.

e Ujistéte se, Ze LED ukazatel sviti. Nabijejte akumulator 16 hodin.

e Poznamka: LED ukazatel nabijeni bude svitit, dokud nebude akumulétor vyjmut z
nabijecky.
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Pouzivani radiostanice

Abyste maximalné vyuZili svoji novou radiostanici, prectéte si pred jejim pouZzitim cely
navod k obsluze.

Zapnuti radiostanice a nastaveni hlasitosti

e Pro zapnuti radiostanice stisknéte a podrzte klavesu MENU. Hlasitost zvysite
stisknutim kldvesy a , pro jeji snizeni stisknéte kldvesu « .

e Pro vypnuti radiostanice znovu stisknéte a podrzte klavesu MENU.

Nastaveni zvuku (zvuk klaves)

Vase radiostanice vyda zvuk pfi kazdém stisknuti néjaké klavesy (kromé klaves PTT a
). Chcete-li tento zvuk zapnout nebo vypnout, stisknéte a podrzte kldvesu 2 pfi
zapinani radiostanice.

Hovor pfes radiostanici

Chcete-li pfes radiostanici mluvit s ostatnimi:

e  Stisknéte a podrzte klavesu PTT a hovorte jasnym, normalnim hlasem asi 5-8 cm
od mikrofonu. Kdyz vysilate, objevi se na displeji ikona lil- . Aby nedoslo k ofiznuti
zacatku vaseho vysilani, chvili po stisknuti tlacitka PTT pockejte, a az poté zacnéte
hovofit.

e Kdyz domluvite, pustte kldvesu PTT. Nyni m{izete pfijimat p¥ichozi hovory. Béhem
pfijmu se na displeji objevi ikona i .

Pozndmka: Budete-li vysilat nepretrzZité po dobu 60 sekund, radiostanice vydad tén
prekroceni ¢asového limitu a ikona lil' zacne blikat. Radiostanice prerusi vysilani.
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Pohyb v nabidce

Chcete-li se dostat k pokrocilym funkcim pfistroje TLKR T5, ma vase radiostanice dva

druhy funkci nabidky:

Vyberte Nabidka a Nabidka rezimu.

1. Chcete-li otevfit nabidku, stisknéte klavesu SEL/ & pro nabidku vybéru nebo
kldvesu MENU pro nabidku rezimu.

2. Stisknete-li kldvesu SEL/ & nebo MENU nékolikrat, budete postupné nabidkou
prochdzet, dokud se nevratite do ,,Normalniho“ provozniho rezimu.

Dal3i zpUsoby opusténi funkce Nabidka jsou:

e  Stisknéte a podrite klavesu SEL/ & nebo MENU.

e  Stisknéte klavesu PTT, MON nebo /.

e Pockejte 10 sekund, dokud se pfistroj automaticky nevrati do ,,Normalniho”
rezimu.

Nabidka vybéru
Nabidka vybéru vasi radiostanice vypada nasledovné:

Normalni >> Kanal >> Sub-kéd >> Uroveri VOX >> Upozorfiovaci tén Auto-
matické vypnuti  >> Normalni

Vybér kanalu

Vase radiostanice ma 8 kanald a 121 sub-kédu, které mdzete pouZit pro hovor s ostat-
nimi uzivateli. Chcete-li s nékym mluvit, musite vsichni nastavit stejny kanal i sub-kdd.

Vybér kanalu:

e  Otevrete Nabidku vybéru. Ukazatel kanalu bude blikat.

e Pro zvySeni nebo sniZeni zobrazeného cisla kanalu stisknéte klavesu « nebo v .
Jestlize kldvesu a nebo w stisknete a podrzite, Cislo kanalu se bude postupné
zvySovat nebo sniZovat.

e  Prejdéte na nastaveni sub-kédu a zvolte sub-kdd.
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Vybér sub-kédu

Pfifazenim sub-kddu je své radiostanici snizite moznost ruseni, ale méjte na paméti,

Ze radiostanice s odliSnymi sub-kédy spolu nebudou moci komunikovat. Kazdy z kana-

10 1-8 mUZe mit pFisouzen libovolny sub-kéd od 0 do 121.

1. Otevrete Nabidku vybéru. Nabidkou postupné prochazejte, dokud nebude blikat
ukazatel sub-kédu.

2. Prozvyseni nebo snizeni zobrazeného &isla kandlu stisknéte kldvesu a nebo
v . Jestlize kldvesu a nebo v stisknete a podrzite, ¢islo kanalu se bude postup
né zvySovat nebo sniZovat.

3. Opustte Nabidku vybéru.

e

Hlasova aktivace vysilani

Vase radiostanice TLKR T5 je vybavena volitelnou hlasovou aktivaci vysilani (VOX).
Funkce VOX je uréena pro hands-free provoz. K aktivaci vysilani dojde tehdy, kdyz
uzivatel promluvi do mikrofonu radiostanice nebo nahlavni soupravy (ta neni souéasti
baleni), misto aby stiskl tlacitko PTT.

Pro vybér urovné VOX:

e Otevrete Nabidku vybéru. Nabidkou postupné prochdzejte, dokud nebude blikat
ikona { . Kromé toho blika i aktualni Groveri (OFF, 1-5). Urovni OFF vypnete
funkci VOX, zatimco urovné 1-5 urdi citlivost VOX obvodu.

e Pro vybér poZadované citlivosti VOX stisknéte kldvesu « nebo +.

Uroveri 1 je uréena pro tiché prosttedi a Urover 5 pro velmi hlu¢né prostiedi.
Vhodnou citlivost zjistite tak, Ze budete do mikrofonu mluvit. Jestlize blika ikona
, je vas hlas pfijat.
e Opustte Nabidku vybéru.

Pozndmka: Budete-li vysilat nepretrZité pomoci funkce VOX po dobu 60 sekund, radio-
stanice vyda ton prekroceni ¢asového limitu a ikona lﬂ' zacne na 5 sekund blikat.
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Odeslani upozornovaciho ténu

Vas pristroj TLKR T5 je vybaven 5 volitelnymi upozorfiovacimi tény, které budou ode-

slany pfi stisknuti kldvesy 2.

Pro vybér upozornovaciho ténu:

1. Otevrete Nabidku vybéru. Nabidkou postupné prochazejte, dokud nebude blikat
ikona 2. Kromé toho blikd i ¢islo aktudlniho upozorfiovaciho ténu.

2. Prozvyseni nebo snizeni Cisla poZzadovaného upozornovaciho ténu stisknéte
kldvesu a nebo . Kazdy tén uslysite v reproduktoru.

3. Opustte Nabidku vybéru.

Pro odeslani vybraného upozorriovaciho ténu stisknéte kldvesu 2. Vybrany tén bude
automaticky odesilan po pevné stanovenou dobu. Pfi stisknuti kldvesy PTT bude
upozornovaci ton zrusen.

Automatické vypnuti

Funkce automatického vypnuti vdm umozni nastavit dobu, po které se radiostanice
automaticky vypne.

e  Otevrete Nabidku vybéru. Ikona @} a aktualni doba do automatického vypnuti
budou blikat.

e Pro vybér doby do vypnuti stisknéte kldvesu « nebo v, k dispozici je 60, 120
nebo 180 minut.

e  Opustte nabidku.

Nabidka rezimu
Nabidka reZzimu vasi radiostanice vypada ndasledovné:

Normalni >>

Rezim prohledavani >>

Rezim Dual watch >> Vybrat kanal a sub-kéd >> ReZim Dual watch

Rezim odposlechu mistnosti >> Vybrat citlivost >> Rezim odposlechu mistnosti
RezZim stopek >>

Normalni >>
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Funkce prohledavani kanalt

Vas pfistroj TLKR T5 ma funkci prohleddvani kandl, diky které snadno prohledate
vSech 8 kanall. Je-li zjistén aktivni kandl, radiostanice se na tomto kanalu zastavi, do-
kud nebude volny. Poté, po dvousekundové prestavce, bude pokracovat v prohledava-
ni. Stisknutim klavesy PTT v okamzZiku, kdy se prohledavani zastavi na néjakém kandlu,
budete moci na daném kanalu vysilat a opustit rezim prohledavani.

Pro zapnuti prohledavani kanali:

«  Oteviete Nabidku refimu. lkona =aZes blika.
o Stisknéte klavesu SEL/ & . Cislo kanalu na displeji se bude rychle ménit spolu s
radiovymi cykly na kandlech.

Pro vypnuti prohledavani kanalt:

Stisknéte kldvesu MENU, /2 nebo PTT.

ReZim Dual watch

Vase radiostanice muze stfidavé prohleddvat aktudini kandl a dalsi kanal. Musite zadat
¢islo kanalu a sub-kéd.
Pro nastaveni dalsiho kanalu a spusténi funkce Dual watch:

1. Prochazejte Nabidku rezimu, dokud nezacne blikat ikona ::' .
2. Provybér ¢isla kanalu stisknéte kldvesu a nebo v, a poté stisknéte klavesu

SEL/ & .

3. Pro vybér sub-kddu stisknéte kldvesu a nebo v, a poté stisknéte kldvesu

SEL/ & .

4. Radiostanice spusti funkci Dual watch.

Pozndmka: JestliZe nastavite Cislo kandlu a sub-kéd odpovidajici aktudlnimu kandlu,
funkce Dual watch nebude fungovat.
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Funkce odposlechu mistnosti

Jeden ze svych pfistroji TLKR T5 miZete pouZit jako zafizeni pro odposlech mist-
nosti a druhy pfistroj k poslechu a kontrole hlasu v jiné mistnosti. Nastavite-li funkci
odposlechu mistnosti, monitorujici radiostanice rozpozna hlas/hluk (podle nastavené
citlivosti) a bude je pfenaset do poslechové radiostanice bez nutnosti stisknout klave-
su PTT. V tomto rezimu nemUzZe monitorujici pfistroj pfijimat zadné vysilani, pracuje
pouze jako vysilac.

Pro zapnuti odposlechu mistnosti:
1. Prochazejte Nabidku rezimu, dokud nezacne blikat ikona.
2. Pro vybér pozadované citlivosti odposlechu mistnosti stisknéte kldvesu « nebo

+ .V tichém prostredi poutzijte Uroven 1, ve velmi hluéném prostredi Uroven 5.
3. Stisknéte kldvesu SEL/ & .

Pro vypnuti odposlechu mistnosti:

Stisknéte kldvesu MENU.

Pozndmka:

Stisknuti kldvesy PTT v reZimu odposlechu mistnosti je neplatné a radio

stanice vysle PTT chybovy ton.

Jestlize hlas/hluk v druhé mistnosti trvd déle neZ 60 sekund, monitorujici pristroj jej
prestane na 5 sekund sledovat, a pak znovu zacne.

Stopky

Tuto radiostanici miZete pouzivat jako stopky. Méfi ¢as az do 30 minut a 59 sekund.
Poznamka: V tomto rezimu mdZete prijimat prichozi signaly.

Pro poufiti stopek:

1. Prochazejte Nabidku rezimu, dokud nezaéne blikat ikona {::l-
2. Stisknéte klavesu SEL/ & . Stopky se spusti.
3. Pro zastaveni stopek stisknéte kldvesu MENU, 2, MON nebo PTT.
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Zamek klavesnice

Pro zamknuti klavesnice:

Stisknéte a podrzte klavesu SEL/ & . Objevi se ikona & .

Pro odemknuti klavesnice:

Stisknéte a podrzte klavesu SEL/ & . Ikona & zmizi.

Podsviceni LCD displeje

Podsviceni LCD displeje se automaticky zapne pfi stisku jakékoliv klavesy (kromé PTT).
Po stisknuti posledni klavesy bude LCD displej jesté 10 sekund svitit.

RezZim sledovani kanalu

Vas pfistroj TLKR T5 vdm umoZzriuje stisknutim klavesy poslouchat slabé signaly na
aktudlnim kanalu.

Pro zapnuti rezimu sledovani kanalu:

e Stisknéte kldvesu MON pro kratky poslech. Bude blikat ikona [ .

e Pro nepretrzity poslech stisknéte a na 2 sekundy podrzte klavesu MON. lkona

A dale blika.

Pro vypnuti reZimu sledovani kanalu:

"

Pro névrat do ,Normalniho” rezimu stisknéte klavesu MON, a, v nebo 2; ikona
prestane blikat.

Tén ukonceného vysilani (Roger beep)
Roger beep je tdn odeslany jako signdl konce vysilani (pfi vysilani v rezimu PTT a

VOX). Tento ton je slySet pres reproduktor, je-li zapnuty tén klaves. | kdyz je ton klaves
vypnuty, je ton ukonéeného vysilani odeslan. Nebude ale slySet v reproduktoru.
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Automaticky tsporny rezim

Vase radiostanice je vybavena unikdtnim obvodem, jehoz cilem je vyrazné zvysit

Zivotnost baterii. Jestlize neprobiha vysilani ani pfichozi hovor po dobu 3 sekund,
prepne se radiostanice do Usporného rezimu. Pfistroj je v tomto rezimu schopny
pfijimat hovory.

Specifikace

Kanaly 8 PMR

Sub-kédy 121 (38 CTCSS a 83 DCS)

Provozni kmitocet 446,00625 — 446,09375 MHz

Napdjeni NiMH akumulator
4 alkalické baterie AAA (nejsou soucasti
baleni)

Dosah AZ 6 km

Vydrz 16 hodin

(alkalické baterie
pracovni cyklus 5/5/90)

14 hodin
(NiMH akumulator
pracovni cyklus 5/5/90)

Tabulka kmitoéta

Kanal Kmitocet

446,00625
446,01875
446,03125
446,04375
446,05625
446,06875
446,08125
446,09375
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Seznam schvaleného pfislusenstvi

Pro nakup tohoto pfislusenstvi se obratte na svého prodejce.

Cislo dilu Motorola Popis

00275 Nabijeci kabel do vozidla pro TLKR-T5/
T7

00276 Nabijecka pro TLKR-T5/T7 (EU)

00277 Nabijecka pro TLKR-T5/T7 (Velka
Britanie)

00278 Akumulator pro TLKR-T5/T7

00279 Klips pro zavéseni na opasek pro TLKR-
T5/T7

STRANA 16 TLKR T5



Tabulka CTCSS (Hz)

Cislo kédu | Kmitoget Cislo kédu | Kmitocet Cislo kédu | Kmitoget
ténu (Hz) ténu (Hz) ténu (Hz)

0 Vypnuto 13 103,5 26 162,2

1 67,0 14 107,2 27 167,9

2 71,9 15 110,9 28 173,8

3 74,4 16 114,8 29 179,9

4 77,0 17 118,8 30 186,2

5 79,7 18 123,0 31 192,8

6 82,5 19 127,3 32 203,5

7 85,4 20 131,8 33 210,7

8 88,5 21 136,5 34 218,1

9 91,5 22 141,3 35 225,7

10 94,8 23 146,2 36 233,6

11 97,4 24 151,4 37 241,8

12 100,0 25 156,7 38 250,3
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Informace o zaruce

Autorizovany prodejce spole¢nosti Motorola, u kterého jste zakoupili dvoucestnou ra-
diostanici a/nebo origindlni pfislusenstvi, pfijme zaruéni reklamace a/nebo poskytne
zarucni sluzby.

Budete-li pozadovat zarucni servis, vratte radiostanici svému prodejci. Nevracejte ji
spolecnosti Motorola.

Abyste méli pravo na zarucni servis, musite predlozit prodejni doklad nebo jiny
srovnatelny dlkaz o koupi, obsahujici datum koupé. Na radiostanici by také mélo byt
jasné vidét sériové Cislo. Zaruka neplati, jestlize bylo typové nebo sériové Cislo na
vyrobku zménéno, vymazano, odstranéno nebo neni citelné.

Vyjimky ze zaruky

Vady nebo poskozeni vyplyvajici z pouZivani vyrobku jinak nez normalnim a obvyklym
zpUsobem nebo z nedodrzeni pokyni v tomto navodu k obsluze.

Vady nebo poskozeni zplsobené nespravnym pouzitim, nehodou nebo zanedbanim.
Vady nebo poskozeni zplsobené nevhodnym zkousenim, provozem, udrzbou, sefizo-
vanim nebo jakymikoliv Gpravami ¢i modifikacemi.

Zlomeni nebo poskozeni antény, neni-li zplsobeno pfimo vadami materialu nebo
zpracovani.

Vyrobky rozebrané nebo opravené tak, Ze to mélo nepfiznivy vliv na jejich ¢innost
nebo to brani odpovidajici kontrole a vyzkouseni s cilem ovéfit zaru¢ni reklamaci.
Vady nebo poskozeni zplsobené dosahem.

Vady nebo poskozeni zplsobené vlhkosti, kapalinou nebo rozlitim.

Vsechny plastové povrchy a jiné odkryté vnéjsi povrchy, které jsou poskrabané nebo
poskozené z dlivodu normalniho pouZivani.

Docasné pronajaté vyrobky.

Pravidelnd udrzba a oprava nebo vyména dilt z dGvodu normalniho pouzivani a
opotrebeni.
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Informace o autorském pravu

Vyrobky spolecnosti Motorola popsané v tomto navodu k obsluze mohou zahrnovat
programy spolecnosti Motorola chranéné autorskym pravem, ulozené polovodicové
paméti nebo jina média. Zakony USA a dalSich zemi chrani pro spole¢nost Motorola
urcita vyhradni prava na pocitacové programy podléhajici autorskému pravu, véetné
vyhradniho prava kopirovat nebo jakkoliv reprodukovat chranéné programy spolec-
nosti Motorola.

Z4adné pocitacové programy spoleénosti Motorola chrdnéné autorskym pravem, ob-
sazené ve vyrobcich Motorola uvedenych v tomto navodu, nesméji byt kopirovéany ci
jinak reprodukovany bez vyslovného pisemného souhlasu spole¢nosti Motorola. Dale
nebude koupé vyrobk( Motorola vykladana jako pfimé, neprimé ani jiné poskytnuti
licenci v ramci autorského préva, patentt, ¢i patentovych Zadosti spolecnosti Moto-
rola, s vyjimkou obvyklé nevyhradni a bezplatné licence k uzivani, jez vyplyva podle
zakona z prodeje vyrobku.

MOTOROLA, stylizované logo M a veskeré ostatni oznacené ochranné znamky v tomto

navodu jsou ochrannymi znamkami spole¢nosti Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm.
Off. © Motorola, Inc. 2007
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Poznamky
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